Grade-Eye Modell RD2S.
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Grade-Eye Modell RD2S.

Der 360°-Empfanger fiir die exakte Hohenkontrolle. -

Der Grade-Eye Empfanger registriert
die von einem Lasertransmitter er-
zeugte Lichtebene und zeigt Gber ein
Leuchtdisplay seine Position im Ver-
haltnis zu dieser Ebene an. Direkt am
Werkzeug einer Baumaschine be-
festigt, verhilft der Grade-Eye Em-
pfanger dem Maschinenflihrer zu
malgenauen Aushub- und Planierer-
gebnissen ohne aufwendige Nivel-
lierarbeiten. Als Transmitter kdnnen
der LaserLevel 1145, ElectronicLevel
L200, L350 und L650 von Spectra-
Physics eingesetzt werden.

Tiefenkontrollemit Grade-Eye.
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Hoéhenkontrolle mit Grade-Eye.

festigt, informiert der Grade-Eye
Empfanger den Maschinenfihrer
kontinuierlich Gber die aktuelle Hohe
des Planums. Kontrollmessungen
und weiteres Personal werden somit
uberflissig.

Ein-fAusschalter mit
Hell-/Dunkelsteuerung

LED-Anzeige

Konstanter Pfeil:
35 - 85 mim Abweich U
vom Planum nach unten

Blinkender Pfeil:

4.5 - 34 mm Abwei-
chung vom Planum
nach unter

Ladebuchse zum Machladen

der NiCd-Batterien
o
.‘

Blinkender Balken:
+ 4,5 mm Abweichung
von der Mitte

===

Konstanter Balken:
Genau auf Mitte

Konstanter Pfeil:
35 - 85 mm Abweichung
vom Planum nach oben

Blinkender Pfeil: e
4,5 - 34 mm Abweichung
vom Planum nach oben
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Zur einfachen Tiefenkontrolle beim

Klemmschraube

zur Befestigung des
Empfangers an einem
Rohrmast mit 44 mm
Durchmesser

Batteriefach
Die verwendeten =
Batterien liefern
Energie fur 30 - 40
Betriebsstunden

Grade

Ausheben eines Grabens wird der

Grade-Eye Empfanger mit dem
Montegesatz RM2M-1 am Ausleger
des Baggers befestigt.
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